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在操作CCI-22双通道
PARTY-LINE接口板前，请
阅读并遵守以下说明。 

重要安全说明 
 
为安全起见，在操作CCI-22双通道PARTY-LINE接口板前，须阅读并

遵守以下说明，这一点很重要。 

 

（1） 警告：为了降低发生火灾或触电的风险，请勿将CCI-22双通道

PARTY-LINE接口板暴露在雨天或潮湿的环境中。请勿在有水的地方操

作CCI-22双通道PARTY-LINE接口板，或将带液体的物体放在其上。请

勿将CCI-22双通道PARTY-LINE接口板暴露在水滴飞溅或滴水的环境

中。 

 

（2）为确保正常通风，请确保不要堵塞通风口。根据本手册的“安装”

一章中的指示，安装CCI-22双通道PARTY-LINE接口板。 

 

（3）请勿将CCI-22双通道PARTY-LINE接口板安装在散热器、热记录

器、火炉或其他发热设备（包括放大器）等热源附近。请勿将蜡烛等明

火源置于CCI-22双通道PARTY-LINE接口板上方或附近。 

 

（4）请仅使用Clear-Com Intercom Systems指定的附属装置/配件。 

 

（5）在雷雨天或长时间不使用的情况下，请拔掉CCI-22双通道

PARTY-LINE接口板的电源插头。 

 

（6）所有维修作业均应由具有资质的服务人员完成。以下情况下，需

要进行维修： 

 

• 以任何方式损坏了CCI-22双通道PARTY-LINE接口板。 

• 液体溅出，或物体掉入CCI-22双通道PARTY-LINE接口板底板

中。 

• CCI-22双通道PARTY-LINE接口板暴露在雨天或潮湿的环境中。 

• CCI-22双通道PARTY-LINE接口板未正常工作。 

• CCI-22双通道PARTY-LINE接口板已掉线。 

 

请您熟悉一下图1中的安全符号。当您在CCI-22双通道PARTY-LINE接

口板上看到这些符号时，它提示您如不正确使用CCI-22双通道

PARTY-LINE接口板，则可能发生触电。它还会使您参考本手册中重要

的操作和维护说明。 
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注意 

 

存在触电的风险，请勿打

开 
 

 

 

 

该符号提示您产品外壳内存在未绝缘危险电压，

其强度可能足够大，构成触电的风险。请勿打开

产品外壳。 

 

该符号通知您该产品随附文档中包含重要的操

作和维护说明。 

 

图1：安全符号 
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1  操作 

 

 

简介 
本章描述了如何使用CCI-22双通道PARTY-LINE接口板。一旦正确安装

了Eclipse矩阵系统并使用Eclipse配置系统进行配置，并且在已设置

CCI-22的内部跳线的情况下，您便可使用本章内容。有关配置CCI-22跳

线的信息，请参阅第2章“安装”。 

 

说明 
每个CCI-22双通道PARTY-LINE接口板均可将两个独立的外部两线

PARTY-LINE内部通话系统连接到Eclipse矩阵。它将支持Clear-Com和

多重其他两线模拟PARTY-LINE格式，并用作其它四线内部通话矩阵的

独立的两线/四线转换接口板。 

 

CCI-22完全支持矩阵与Clear-Com PARTY-LINE间的呼叫信号；矩阵与

其他PARTY-LINE类型间的呼叫信号可能不会完全受支持。所有呼叫信

号路径均采用光隔离。所有音频路径均采用变压器隔离，消除了

PARTY-LINE系统中接地环路产生的噪声。前面板上包含“发送”和“接

收”电平控制。CCI-22采用了复杂的“回受调零”电路。 

 

CCI-22占用IMF-3或IMF-102接口板模块机箱中的一个槽。通过后面板上

的8针RJ-45连接器连接到矩阵。通过后面板上的9针连接器连接到外部

PARTY-LINE系统。 

 

CCI-22的PARTY-LINE电路不从矩阵接收供电，但必须连接到外部供电的

PARTY-LINE设备。 

 

可以将多个CCI-22的端口分配给一个Eclipse系统里的PARTY-LINE选

项，来创建一个统一的PARTY-LINE。然而，两线到四线的混合转换的

本质可能限制了外部可以组合两线PARTY-LINE的最大数目。除矩阵内

的目标端口外，对任一CCI-22通道的呼叫信号均将到达其他CCI-22通道

中的目的地。 

 

当CCI-22接口板从Clear-Com PARTY-LINE系统上收到呼叫信号时，它

会将此信号发送到呼叫信号存在时对PARTY-LINE激活“收听”功能的

矩阵中的所有端口。此外，还可以将呼叫信号编程到特定的信号站（请

参阅“安装”一章的“配置”部分）。 
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操作 
正常使用时，CCI-22接口板不需要与操作人员交互。前面板采用了一组

电平控制控制器和一个电源指示灯。前面板还包含一组三个“归零”控制

器。第2章“安装”中讨论了归零控制器。 

 

电平控制 
“发送”电平控制控制器会影响从矩阵到外部PARTY-LINE的音频信号

电平，Recv（“接收”）电平控制控制器会影响从PARTY-LINE到矩阵的

音频电平。 

 

“发送”和“接收”电平控制控制器均具有± 13 dB可调范围。它通常在与

Clear-Com PL-Pro或EncorePARTY-LINE设备使用时放在中心位置。 

 

电源指示灯 
在向接口板供直流电时，绿色指示灯点亮。接口板通过其连接的

PARTY-LINE设备供电。 

 

发送和返回抑制归零调整 
 

通常，此调节仅在安装期间进行一次。如果还需要其他调节，请使用以

下过程。 

 

缺少两线抑制将影响操作人员自己的声音在其耳机中的声音效果。在接

口板中，当将外部PARTY-LINE置于矩阵环境中时，需要“归零”（最小

化）抑制。理想情况下，“收听”信号中不得有“说话”信号的任何内容。

以下说明了CCI-22的每个通道的归零过程。 

 

CCI-22含有内置归零电路，包括一个测试发音器和一个标配耳机。将耳

机插头插入前面板上的1/8英寸（3.1毫米）耳机插孔中。插入耳机后，

它会自动启动测试音，并监控归零电路输出。 

 

“R”（电阻）、“L”（电感）和“C”（电容）控制器分别可补偿线路阻抗

的每一个组件，提供可能的最佳零值。 

 

零电路在0~4000英尺（1200米）之间的线路长度上（阻抗范围在120~350

欧姆）有效，可减少接收信号的本地音频超过30 dB（频率范围200 Hz~8 

kHz）。 

 

对CCI-22接口板的某一通道调零： 

1. 将外部PARTY-LINE设备与其要使用的电缆一起连接到CCI-22通

道。 
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 2. 将标配耳机插入标为“测试”的前面板插孔中。这将断开接口板与矩

阵的连接，并启用测试振荡器。该振荡器将生成一个具有低谐波和

高谐波的方波，使您能够测试所有频率。测试音约每半秒跳动一次。 

3. 收听耳机中的测试音时，请调节“R”控制器，直至音量最低。 

4. 请使用“L”和“C”控制器重复步骤3。由于这些控制器彼此交互，在测

试音调至最低前，您将需要多次重复步骤3和4。请继续调节，直至

音量完全听不见。如果无法调节到几乎没有音量，则可能外部

PARTY-LINE连线出错，或连接到外部PARTY-LINE的其他某一设

备出现问题。故障诊断提示见步骤5到9。 

5. 如果逆时针完全转动“R”控制器，则该线路具有多个终结或电阻负载

过高。 

6. 如果“R”控制器完全顺时针，则该线路无终结。 

7. “L”控制器可补偿外部PARTY-LINE的低频电感和电容元件。如果以

任一方向完全转动“L”控制器，则外部PARTY-LINE可能出现问题。

当连接Clear-Com PARTY-LINE时，“L”控制器应仅在其中间位置的

一边。 

8. “C”控制器可补偿电缆电容；设置取决于线缆长度。如果“C”控制器

完全逆时针，则表明线缆很短（小于10英尺）；对于短线这是一项

有效设置。 

9. 如果“C”控制器完全顺时针，则表明线缆过长（超过4,000英尺或1200

米）。 
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2  安装 
 

说明 
本章说明了如何安装CCI-22双通道PARTY-LINE接口板，包括设置内部

跳线、写入外部设备以及设置前面板控制器和指示灯。 

 

在接口板机箱中安装 
要在IMF-3或IMF-102接口板机箱中安装CCI-22接口板模块： 

1. 选择接口板的安装槽。 

2. 取下槽上的盲板。 

3. 根据需要设置任何PARTY-LINE终结跳线。 

4. 将CCI-22滑入槽中，并确保卡片完全就位。 

5. 拧紧CCI-22的前面板安装螺丝。 

 

PARTY-LINE的终结 

“Clear-Com终结网络”（也简称为“终结”）是一个电阻-电容（RC）电路，

它必须连接在任何Clear-ComPARTY-LINE的音频线和地线之间。为确

保外部PARTY-LINE正常工作，任一指定的PARTY-LINE上只能安装一

个终结。 

 

PARTY-LINE终结通常由PARTY-LINE供电元件提供。虽然CCI-22未设

计向外部PARTY-LINE系统供电，但CCI-22的每个通道都采用了

Clear-Com终结电路，该电路可通过安装跳线来连接到PARTY-LINE。

通常情况下，该终结网络未连接，并且只能在外部PARTY-LINE不包含

终结电路的极少数情况下才应连接。使用这些终结网络的示例见第2-6页

图2-6。 

 

如果一个PARTY-LINE系统有多个终结电路，则不能正常调零（请参阅第

2-10页“抑制归零调节”）。在线路未调零时最常出现这一情况，即使逆时

针完全转动“R”归零控制器时也如此。如果出现这一情况，请检查与

PARTY-LINE相连的所有元件是否都能提供终结，以确保只有一个终结

与PARTY-LINE相连。 

 

CCI-22上的两个终结电路连接到PARTY-LINE上的通道A和B；它由

JP100（可控制通道A的终结电路）和JP200（可控制通道B的终结电路）

上的跳线启用和禁用。JP100和JP200位于CCI-22主电路板中心附近，详

见“维护”一章中CCI-22主电路板的装配图。当任一跳线均在标签“B”旁

时，将禁用其终结；将该跳线移至标签“A”旁时可启用终结。 
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 布线 
 

CCI-22接口板通过IMF-3或IMF-102后面板配件（部件号710538Z）上的

两个RJ-45连接器连接到矩阵。有关与矩阵的连接，请参阅第2-1页“在接

口板机箱中安装”。有关内部跳线设置与调整，请参阅第2-10页“调整”。 

 

每个通道的CCI-22的“用户”端均在接口板机箱后部的一对DB-9M连接

器上。图2-1显示了这些连接器中某一连接器的引脚分布。这两个DB-9M

是平行的，以便每个连接器上都有两个PARTY-LINE通道可用。可以连

接一个DB-9连接器作为通道#1，连接另一个DB-9M作为通道#2，或者

单独从任一DB连接器引出两个通道，或创建TW类PARTY-LINE连接。 

 
图2-1：DB-9M接口板I/O连接器引脚分布 

 

CLEAR-COM PARTY-LINE综合讨论 
Clear-Com PARTY-LINE上的站点与双线屏蔽麦克风线相连。一个导体

接直流电（28~30V），另一个导体带全双工内部通话音频信号和直流“警

示灯”信号。屏蔽用作电源和信号的公共接地。 

 

CCI-22接口板通道电源必须由外部PARTY-LINE提供。每个通道均通过

位于后面板配件上相应的DB-9M接口板I/O连接器上的“+30V直流电”引

脚接电。CCI-22通道本质上只是PARTY-LINE上的另一个“腰包”。 

 

 

通道 2 
 

 

CC/RTS 

接地 

+30 VDC 电源 

音频 

通道 1 

CC/RTS 

接地 

+30 VDC 电源  

音频 

底板接地 
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 电源引脚有一个直流过滤电路，为音频提供高阻抗，因此就像RTS系统

一样，可通过“电源线或TW线”供电。对于TW操作，请将“音频”和“电

源”引脚连在一起。 

 

每个PARTY-LINE通道只需要一个终结电路。该终结电路通常内嵌在提

供 PARTY-LINE 电源的系统元件中。将多个终结电路连接到

PARTY-LINE将影响调零，并使线路音质变差。 

 

在将CCI-22 PARTY-LINE通道连接到Clear-ComPARTY-LINE时，

Clear-Com/其他选择引脚必须保持悬空。将该引脚接地可选择RTS模式，

它与Clear-Com PARTY-LINE不兼容。 

 

两个独立的PARTY-LINE系统 
图2-2中的简图显示了CCI-22的两个通道，它将两个独立的PARTY-LINE

系统与矩阵相连。每个PARTY-LINE系统外部都提供了其自身的电源和

终结。图2-3和图2-4中的连线图显示了Clear-Com/其他选择引脚上的外

部开关；此开关支持在Clear-Com或RTS的PARTY-LINE系统上使用

CCI-22通道。 

 

在图2-3中的连线图中，所有与CCI-22的连接仅使用CCI-22的两个平行

DB-9M连接器中的一个来完成。图2-4中的连线图显示了与图2-3相同的

连接，只是每个DB-9M连接器都是单独连线的。使用对于安装最便捷的

连线方法。 

 

 
 图2-2:两个PARTY-LINE系统连接到CCI-22 

 

 

Clear-Corn 电

源（带终结） 
腰包 腰包 腰包 

矩阵 

Clear-Corn 电

源（带终结） 

CCI-2

2 

腰包 腰包 腰包 
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图2-3：一个DB-9连接到CCI-22 

 
图2-4：两个DB-9单独连接到CCI-22 

 

 一个电源供电设备提供给多路CLEAR-COM腰包通道 
一个双输出电源可以为两个以上的CCI-22 PARTY-LINE通道供电。在这

种情况下，电源为每个PARTY-LINE供电，而且每个CCI-22通道会为每

个PARTY-LINE提供终结。许多Clear-Com电源都有一个开关，通过其

每个输出启用或禁用终结电路。如果使用此电源： 

1. 使用开关禁用终结。 

2. 将PS-702输出连接到使用XLR连接器中的标准的三个连接供电的所

有CCI-22通道。 

 

 

选配 Clear-Com/RTS 外部

开关 

通道 2 

平接线片到 IMF-3 上

的底板接地 

7 英寸 18 标准线 
两个 0.01 uF 

通道 1 

XLR 

选配 Clear-Com/RTS 外部

开关 

通道 1 通道 2 

平接线片到 IMF-3

上的底板接地 

7 英寸 18 标准线 7 英寸 18 标准线 

平接线片到

IMF-3 上的底板

接地 

XLR 
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 3. 将每个CCI-22通道的终结跳线设定到位置“A”（连接终结），如

“PARTY-LINE终结”中所述。 

如果电源没有终结断开开关，请如第2-5页中图2-5所示连接系统。在此配

置中，仅将电源通道的电源和地线连接到PARTY-LINE。 

 

注： 请勿将电源输出的终结音频线连接到PARTY-LINE。 

 

请勿使电源输出的额定电流超出接电设备总电流。 

 

 

 
图2-5:带四个CCI-22终结的一个电源图 

 

 

矩阵 设定 CCI-22 中的终结电阻 

腰包#1： 腰包#2： 

腰包#4： 腰包#3： 

Clear-Com 电源 仅连接电源和接地 

CCI-22 
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 图2-6:为两个以上的PARTY-LINE通道连接一个电源 

 

注： 在图2-6中，腰包#1和#3在一个PARTY-LINE通道上，而腰包#2和

#4在另一个PARTY-LINE内部通话通道上。 

 

 

第一个 CCI-22 上的
DB-9F 

腰包#2 XLR 腰包#1 

XLR 

平接线片到

IMF-3 上的底板

接地 7 英寸 18 标准线 两个 0.01 

uF 

第二个CCI-22

上的 DB-9F 

腰包#3 XLR 

平接线片到 IMF-3

上的底板接地 
7 英寸 18 标准线 两个

0.01 uF 

腰包#4 

XLR 

到 Clear-Com 
PS-702 

电源 
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 连接“RTS”双通道两线PARTY-LINE系统 
RTS双通道两线PARTY-LINE主站连接到双导体屏蔽线缆上。两个屏蔽

导体的其中一根线缆携带直流电和音频信号，另一根线缆仅携带音频信

号。屏蔽是两根线缆的公共地。矩阵可使用CCI-22的双通道连接到双通

道双导体“RTS”线路。CCI-22不支持RTS呼叫信号。 

 

CCI-22的通道必须由外部PARTY-LINE系统供电。每个通道均通过位于

后面板配件上相应的DB9-M接口板I/O连接器上的“+30V直流电”引脚接

电。当连接到RTS系统时，每个通道的电源输入电路都将滤出RTS线路

上的音频信号。 

 

 
 

图2-7：CCI-22 DB-9与RTS XLR的连接图 

 

音频通过位于后面板配件上相应的DB9-M接口板I/O连接器上的“音频”

引脚馈送到每个CCI-22通道。当连接到RTS系统时，每个通道的音频输

入电路都将滤出RTS线路上的直流电源。 

 

在将CCI-22 PARTY-LINE通道连接到RTS PARTY-LINE系统时，

Clear-Com/RTS引脚必须接地。使该引脚保持悬空可选择“Clear-Com”模

式，它与RTS PARTY-LINE系统不兼容。 

 

每个CCI-22通道的终结跳线都必须设定为“B”（禁用终结）。 

 

在许多配置中，CCI-22通道都可以连接到RTS PARTY-LINE系统，具体

取决于电源和地线在PARTY-LINE与CCI-22通道间的连接方式。以下部

分说明了选项。 

 

 

CC/RTS 

GND 通道 1 

+30 VDC 电源 

通道-1 音频 

不适用 

CC/RTS 

GND 通道-2 

+30 VDC 电源 

通道-2 音频 

IMF-3/CCI-22 

DB9 
RTS-TW 

XLR 

GND 

+VDC/通道-1 音频 

通道-2 音频 
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 电源仅来自“通道A”线路 

图2-8仅显示了一个为两个CCI-22通道供电的非Clear-Com通道。地线连接

到CCI-22的DB9连接器附近。接口板I/O连接器配备一个为两个接口板供

电的非Clear-Com通道（从连接器的电缆端看）。 

 

 
图2-8: CCI-22的两个RTS PARTY-LINE系统通道的电缆线连接 

 

 

IMF-3/CCI-22 

DB-9 

RTS-TW 

XLR 

平接线片到 IMF-3

上的底板接地 
7 英寸 18 标准线 

CC/RTS 

GND 通道 1 

+30 VDC 电源 

通道-1 音频 

不适用 
CC/RTS 

GND 通道-2 

+30 VDC 电源  

通道-2 音频 

IMF-3/CCI-22 

DB9 RTS-TW 

XLR 
GND 
+VDC/通道-1 音频 

通道-2 音频 
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 两条独立的RTS线路 

在图2-9中，每个RTS通道都彼此完全隔离，包括地线。 

 

 
 

 图2-9:两个独立的RTS PARTY-LINE系统通道间的电缆线连接 

 

在将DB-9连接到XLR时，请确保仅将电源线和音频线连接到引脚2，而

只有音频线仅连接到引脚3。 

 

 

 

平接线片到
IMF-3 上的底板

接地 
7 英寸 18 标准线 

到引脚 2

或 3 

到引脚
2 或 3 
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 调整 

 

电源指示灯 
绿色“PL电源”指示灯指示接口板通道是否接入与其连接的外部

PARTY-LINE的+30V直流电源。 

 

电平控制 
“发送”电平控制调节会影响从矩阵到外部PARTY-LINE的音频信号水

平。 

 

“Recv”（“接收”）电平控制调节会影响从PARTY-LINE到矩阵的音频水

平。电平范围为±13 dB；它通常设定为中间点位置。 

 

音频抑制调零 
回受是操作人员自己的声音在其耳机中的声音。在接口板上，在将外部

PARTY-LINE置于矩阵环境中时，需要尽可能地调零（最小化）回受。

理想情况下，“收听”的信号中不得有“说话”信号的任何内容。 

 

CCI-22接口板采用了复杂的内置调零电路，包括一个测试发音器和一个

标配耳机。耳机插入前面板上的耳机插孔中。插入耳机后，它会自动启

动测试音，并监控零电路输出。 

 

“R”（电阻）、“L”（电感）和“C”（电容）控制器分别可补偿线路阻抗

的每一个组件，提供可能的最佳零值。 

 

归零电路在0~4000英尺（1200米）之间的线路长度上（阻抗范围在

120~350欧姆）有效，可减少接收信号的本地音频超过30 dB（频率范围

200 Hz~8 kHz）。 

 

要调零CCI-22接口板的某一通道： 

1. 将外部PARTY-LINE设备连接到CCI-22通道。确保任何连接的设备均

未开启麦克风。 

2. 将标配耳机插入标为“测试”的前面板插孔中。这将断开接口板与矩

阵的连接，并启用测试振荡器。该振荡器将生成一个具有低谐波和

高谐波的方波，使您能够测试所有频率。测试音约每半秒跳动一次。 

3. 收听耳机中的测试音时，请调节“R”控制器，直至音量最低。 

4. 请使用“L”和“C”控制器重复步骤3。由于这些控制器彼此交互，在测

试音调至最低前，将需要多次重复步骤3和4。请继续调节，直至音

量最低。如果无法彻底归零，则可能外部PARTY-LINE连线出错，或

连接到外部PARTY-LINE的其他某一设备出现问题。 
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 如果无法彻底归零，以下是一些故障诊断提示： 

 

• 如果逆时针完全转动“R”控制器，则该线路具有多个终结或电阻负载

过高。 

• 如果“R”控制器完全顺时针，则该线路无终结。 

•  “L”控制器可补偿外部PARTY-LINE与线路连线的低频电感和电

容元件。如果以任一方向完全转动“L”控制器，则外部

PARTY-LINE可能出现问题。当连接Clear-Com PARTY-LINE时，

“L”控制器应仅在其中间位置一侧。 

• “C”控制器可补偿电缆电容；设置取决于线缆长度。如果“C”控制

器完全逆时针，则表明线缆很短（小于10英尺）；对于短线这是

一项有效设置。 

•  如果“C”控制器完全顺时针，则表明线缆过长（超过4,000英尺）。 

 

配置 

请参阅《Eclipse配置系统说明手册》，以了解有关通过矩阵配置参数的

信息。 
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3  维护 
  

说明 
本章提供了CCI-22双通道PARTY-LINE接口板模块的电路图、装配图

以及元件列表。要查看这些图，请参阅本章结尾。 

 

材料清单 
 

CCI-22模块PCB材料清单（部件号710214） 

 

电容 

 

标志符 元件说明 数量 

C103 C203 39pF陶瓷圆片电容50V 5% 2 

C111 C127 C211 C227 47pF陶瓷圆片电容50V 10% 4 

C112 C212 100pF单片50V 20% 2 

C102 C110 C202 C210 470pF陶瓷圆片电容50V 10% 4 

C117 C217 0.01uF陶瓷圆片电容30V 20% 2 

C107 C113 C207 C213 0.047uF单片50V 10% 4 

C119 C123 C219 C223 0.22uF单片100V 3 

C118 C120 C218 C220 0.47uF铝50V 4 

C108 C109 C114 C121 C122 

C208 C209 C214 C221 C222 
0.47uF 单片50V 10 

C106 C115 C206 C215 4.7uF钽35V 4 

C101 C116 C125 C126 C201 

 C216 C225 C226 
10uF铝50V 8 

C124 C224 22uFF铝16V 2 

C104 C105 C204 C205 220uFF铝35V  
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 电阻和排阻 

 

标志符 元件说明 数量 

R101 R201 10欧姆1/4碳膜5% 2 

R109 R209 22欧姆1/4碳膜5% 2 

R106 R206 56欧姆1/4碳膜5% 2 

R105 R205 100欧姆1/4碳膜5% 2 

R153 R154 R253 R254 150欧姆1/4碳膜5% 4 

R102 R112 R125 R144 R202 R212 

R225 R244 
220欧姆1/4碳膜5% 8 

R130 R230 270欧姆1/4碳膜5% 2 

R131 R136 R231 R236 470欧姆1/4碳膜5% 4 

R156 R256 620欧姆1/4碳膜5% 2 

R104 R107 R204 R207 1K欧姆1/4碳膜5% 4 

R117 R217 1.5K欧姆1/4碳膜5% 2 

R146 R246 2.2K欧姆1/4碳膜5% 2 

R123 R147 R223 R247 3.3K欧姆1/4碳膜5% 4 

R148 R248 4.3K欧姆1/4碳膜5% 2 

R108 R113 R142 R208 R213 R242 4.7K欧姆1/4碳膜5% 6 

R151 R251 5.6K欧姆1/4碳膜5% 2 

R115 R215 8.2K欧姆1/4碳膜5% 2 

R114 R116 R124 R155 R161 R214 

R216 R224 R255 R261 
10K欧姆1/4碳膜5% 10 

R143 R243 15K欧姆1/4碳膜5% 2 

R132 R134 R232 R234 22K欧姆1/4碳膜5% 4 

R145 R245 27K欧姆1/4碳膜5% 2 

R122 R127 R128 R138 R149 R150 

R222 R227 R228 R238 R249 R250 
47K欧姆1/4碳膜5% 12 

R126 R226 51K欧姆1/4碳膜5% 2 

R118 R119 R121 R139 R141 R218 

R219 R221 R239 R241 
100K欧姆1/4碳膜5% 10 

R110 R111 R120 R133 R157 R158 

R159 R160 R210 R211 R220 R233 

R257 R258 R259 R260 

220K欧姆1/4碳膜5% 16 

R135 R235 330K欧姆1/4碳膜5% 2 

R103 R137 R140 R152 R203 R237 

R240 R252 
470K欧姆1/4碳膜5% 8 

R129 R229 560K欧姆1/4碳膜5% 2 
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 二极管和晶体管 

 

标志符 元件说明 数量 

D102 D104 D202 D204 二极管1N4001 RECT 1A 50PIV 4 

D103 D105 D106 D107 D203 

D205 D206 D207 
二极管1N4148 SIGNAL 10MA 75PIV 8 

D108 D208 二极管1N957B ZENER 6.8V .4W 5% 2 

Q105 Q107 Q205 Q207 晶体管2N2222 NPN 30V 4 

Q103 Q203 晶体管2N4401 NPN 40V 2 

Q108 Q109 Q110 Q111 Q208 

Q209 Q210 Q211 
晶体管 J174 JFET PCHAN 8V VGS 8 

Q106 Q206 晶体管MPS-A13 NPN 30V DARL 2 

Q101 Q102 Q201 Q202 晶体管MPS-A55 PNP 60V 4 

Q104 Q204 晶体管MPS-A63 PNP 30V DARL 2 

 

集成电路 

 

标志符 元件说明 数量 

IC105 IC106 IC205 IC206 模拟IC 4N26 OPTO编译器 4 

IC103 IC104 IC203 IC204 逻辑芯片4001 CMOS QUAD 2 IN 

NOR 

4 

IC102 IC202 运算放大器LM741 IC OP AMP 8脚双

列直插 

2 

IC101 IC201 运算放大器NE5532 DUAL LO NOISE 

OP AMP 

2 
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 其他 

 

标志符 元件说明 数量 

J100 J200 连接器3 COND迷你耳机插孔 2 

D101 D201 LED T1 RT ANG 5mA GREEN 2 

P101 P201 Pot 10K TRIMPOT 2 

P102 P202 Pot 50K TRIMPOT 2 

T101 T102 T201 T202 变压器600 OHM 1:1音频转换 4 

 

CCI-22归零PCB材料清单（部件号710215） 

 

电容 

 

标志符 元件说明 数量 

C107 C207 15 pF陶瓷圆片电容1000V 10% 2 

C114 C214 39 pF陶瓷圆片电容50V 5% 2 

C103 C203 180 pF单片50V 2 

C102 C202 200 pF陶瓷圆片电容50V 10% 2 

C101 C201 470 pF陶瓷圆片电容50V 10% 2 

C106 C109 C206 C209 820 pF陶瓷圆片电容50V 10% 4 

C112 C212 0.0047 uF Mylar 50V 10% 2 

C116 C117 C216 C217 0.01uF单片50V 20% 4 

C105 C111 C205 C211 0.047 uF金属聚酯50V 10% 4 

C110 C113 C210 C213 0.22 uF单片100V 4 

C115 C215 1 uF铝50V 10% 2 

C104 C204 4.7uF铝50V 2 

 

电阻和排阻 

 

标志符 元件说明 数量 

R103 R203 430欧姆1/4碳膜5%  

R114 R214 470欧姆1/4碳膜5%  

R112 R212 1K欧姆1/4碳膜5% 2 

R109 R113 R209 R213 1.5K欧姆1/4碳膜5% 4 

R111 R211 3.3K欧姆1/4碳膜5% 2 

R106 R206 15K欧姆1/4碳膜5% 2 
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 标志符 元件说明 数量 

R101 R102 R201 R202 20.0K欧姆1/4碳膜1% 3 

R108 R208 22K欧姆1/4碳膜5% 2 

R110 R210 33K欧姆1/4碳膜5% 2 

R116 R216 39K欧姆1/4碳膜5% 2 

R115 R215 47K欧姆1/4碳膜5% 2 

R104 R105 R204 R205 47.5K欧姆1/8碳膜1% 4 

R118 R218 51K欧姆1/4碳膜5% 2 

R117 R217 200K欧姆1/4碳膜5% 2 

R107 R207 220K欧姆1/4碳膜5% 2 

 

集成电路 

 

标志符 元件说明 数量 

IC101 IC102 IC201 IC202 运算放大器NE5532 DUAL LO NOISE 

OP AMP 

1 

 

其他 

 

标志符 元件说明 数量 

P101 P102 P103 50K TRIMPOT PIHER #PT10WH-50K 3 

P201 P202 P203 PIHER TRIMPOT SHAFT #5116 

GREY 

3 
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 图示 
 

 
图3-1：方框图 - CCI-22接口板 
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图3-2：原理图 - CCI-22接口板（部件号719214） 
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图3-3：装配图 - CCI-22主PCB（部件号710215） 
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4  规格 
  

注：0 dBu以0.775 V RMS为参考 

 

PARTY-LINE特性（Clear-Com模式） 
音频电平           -15 dBu标称 

削波电平           +3 dBu标称 

大于10k欧姆的阻抗（桥接） 

频率响应           200~10k Hz, ±3 dB 

 

PARTY-LINE特性（RTS模式） 
音频电平          -10 dBu标称 

削波电平          +5 dBu标称 

大于10k欧姆的阻抗（桥接） 

频率响应          200~10k Hz, ±3 dB 

 

呼叫信号输入（Clear-Com模式） 
音频线上阈值4 VDC 

 

呼叫信号输出（Clear-Com模式） 
音频线上11级VDC最小值 

 

调零能力 
线缆长度           0~4000英尺（1200米） 

线缆阻抗           120~350欧姆 

零值深度           大于30 dB，200~8k Hz 

 

直流隔离 
从IMF-3机箱到外部输入或输出：>10 Mega-ohms. 

 

功耗（每个通道） 
最大                40 mA/20~30 VDC 

（由外部PARTY-LINE供电） 

 

连接器 
RJ-45“到矩阵”           2 

DB-9M“连接器I/O”         2 

前面板上的1/8英寸耳机插孔1 

 

运行环境 
温度范围              0°~70° C（32°~150° F） 

 

封装尺寸 
IMF-3或IMF-102机箱的机箱槽使用1槽 

重量                  0.54磅（0.22公斤） 
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 规格注意事项 
虽然Vitec Group Communications尽一切努力保持其产品手册内容的准

确性，但该内容可在事先未通知的情况下进行变更。本手册中所含的性

能规格是设计中心规格，可指导客户操作和方便系统安装。实际的操作

性能可能有所不同。 
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所有退货均需有退货授权
（RMA）号。 

 

我们提供保内和保外维修。 

有限质保 
 

Vitec Group Communications （VGC）保证购买时，所提供设备符合正

常情况下使用时订单确认的任何规范，保修期间无工艺和材料缺陷。 

 

保修期内，VGC或其授权的任何服务公司都将在一个商业上合理的时间

内通过维护免费修复材料、设计和工艺上的缺陷，或如果VGC认为必要

的话，也可以通过根据此有限质保更换产品来修复缺陷。在任何情况下，

VGC都不负责附带、间接或特殊的损失或损害，无论这些损失或损害如

何造成。 

 

质保期 
产品可能由几部分构成，每一部分的保修期有所不同。保修期为： 

• 电缆、配件、元器件和消耗品具有90天有限保修期。 

• 耳机、手机、麦克风和备件具有一年有限保修期。 

• UHF无线IFB产品具有一年有限保修期。 

• UHF无线对讲机系统具有三年有限保修期。 

• 所有其他Clear-Com和Drake品牌系统和产品（包括腰包）均具有两年

有限保修期。 

保修期从最初购买产品时计。包括安装和试用在内的合同的保修起始日

期将从现场验收测试或购买后三个月（以较早者为准）开始。 

 

技术支持 
为了确保为客户提供完整且及时的支持，VGC的用户支持中心拥有符合

相关资质的技术人员配备。该用户支持中心在全球范围内提供电话和电

子邮件技术支持。 

 

在产品整个保修期内，用户支持中心向VGC的客户提供服务。 

 

以下提供了VGC的用户支持中心联系信息。 
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 欧洲、中东和非洲电话：+49 40 6688 4040 或 +44 1223 815000 

 

美洲和亚洲电话：+1 510 337 6600 

 

邮箱：vitec.support@AVC.de 

 

标准保修期一旦过期，如果已购买延保，用户支持中心将继续提供电话

支持。 

 

要获得最新的联系信息，请参阅“服务与支持”部分，网址：

www.clearcom.com。 

 

保内维修与退货 

退回设备进行维修前，请联系用户支持中心获得退货授权（RMA）。

VGC代表将为您提供退货的说明和地址。您必须自付费用邮寄设备，

VGC的支持中心将负责回寄费用。 

 

如有开箱故障，请使用以下联系信息： 

 

欧洲、中东和非洲 

 

电话：+44 1223 815000 邮箱:SalesSupportEMEA@vitecgroup.com 

 

北美、加拿大、墨西哥、加勒比地区以及美国军队 

 

电话：+1 510 337 6600 Email:SalesSupportUSA@vitecgroup.com 

 

亚太及南美 

 

电话：+1 510 337 6600 Email:SalesSupportAPAC@vitecgroup.com 

VGC有权检查设备和/或安装或相关包装。 

 

要获得最新的联系信息，请参阅“服务与支持”部分，网址：

www.clearcom.com。 

 

保外维修与退货 

对于非保修设备，您必须联系用户支持中心获得RMA。VGC代表将为

您提供退货的说明和地址。 

 

除维修费用外，您还必须支付将设备邮寄到支持中心以及寄回给您的全

部费用。 

 

延保 

在购买产品或拥有产品的头两年内，您可以随时购买延保。购买延保可

将标准的两年质保延至五年。总保修期不超过五年。 

 

 



 

Vitec Group Communications 

保修 

iii 

 

 注：对于UHF无线对讲机系统或保修期为1年或90天的任何产品，VGC

都不提供延保。 

 

责任 
上述质保是VGC的唯一且独家的质保。用作特定用途的适销性和适用性

的默示保证以及任何其他必要的默示保证均应在保修期过后到期。不存

在任何性质的其他保证（包括但不限于针对消耗品及其他物料的保证），

无论其是否源于与产品或其任何部件相关的合同、侵权、任何程度的过

失、严格责任或其他，或针对任何损坏和/或损失（包括使用、收益和/

或利润损失）。某些国家不允许排除或限制附带或间接的损坏，也不允

许限制默示保证的存续期，因此上述限制可能对您不适用。在任何情况

下，就适用法律允许的最大限度而言，VGC对本项客户的责任均不得超

过维修或更换上述保修期内视为有缺陷的任何部件的费用。 

 

本质保不涵盖任何由部件缺陷和故障以外的原因引起的产品损坏。VGC

质保不涵盖VGC控制范围外引起的任何缺陷或故障，包括不合理或疏忽

的操作、滥用、事故、不遵守本手册说明、次品或不当的设备、尝试进

行未经VGC批准的改动和维修以及运输过程中损坏。序列号擦掉或污损

的产品不在此质保覆盖范围。 

 

本质保不涵盖由安装（非VGC操作）、闪电、断电和电压不稳、空调故

障、不当地与非批准元器件共用、客户提供的元器件缺陷或故障导致损

坏VGC提供的产品等引起的缺陷。 

 

此有限质保不可转让，也不能由除原始消费购买者以外的任何人实施。 

 

本质保为您提供了特定的法定权利，您可能拥有其他一些权利，具体因

国家或地区而有所差异。 
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